HK DG4V5

Magnétiskais virzienvarsts NG 10

HANSAVFLEX

Tpasibas
Modelis

4/2 virzienu varsts vai 4/3 virzienu varsts

manuali darbinams

Piegades apjoms

ar spoli, bez spraudna

Ekspluatacijas spiediens

P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 160 bar

(VDC) / T: maks. 120 bar (VAC)

Caurplade

maks. 120 I/min (ievérot liknes)

Savienojums

ISO/Cetop 05 NG10

Stiprinajums

4 gab. ieks$éjas seSsturu skruves M6x40 12.9

Aizsardzibas klase

IP 65

Apraksts

Darbibas ierobezojumus skatit raksturliknés

Pasitljuma norades

Citi slegumi un modeli, ka ari citi caurplides un sléguma jaudas ierobezojumi pieejami péc pieprasijuma

HE DGAVS

=

@4@5@5 @

Y

(&)

T

&)

Q.

&
=

Izstradajums
Apzimé&jums Veids Virzulu tips No_(rjninélais spriegums / stravas Parklajums Modelis
veids

HK DG4V50BJ VM U 12DC 4/2 0BJ [PB/AT]-[ABPT] 12VDC negativs (atverts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V50BJ VM U 24DC  4/2 0BJ [PB/AT]-[ABPT] 24 VDC negativs (atverts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 0B VMU 110AC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 110 VAC negativs (atverts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 230 VAC 50 Hz negativs (atvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 12DC  4/2 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] 12VvDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 24DC  4/2 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HKDG4V5 2AVM U 110AC  4/2 2A  [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 2A VM U 230AC  4/2 2A  [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozifivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC  4/2  2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] 12VDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC  4/2  2ALJ [PB/ATI]-[PA/BT] 24 VDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 2AL VM U 110AC  4/2  2AL [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC pozitivs (aizverts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC  4/2  2AL [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 2BJ VMU 12DC  4/2  2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T] 12 VDC pozifivs (aizvérts) ~ Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 24DC  4/2  2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T] 24 VDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V52B VM U 110AC 4/2 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] 110 VAC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 2B VM U 230AC 4/2 2B  [PB/ATI-[A/B/P/T] 230 VAC 50 Hz pozifivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V56BJ VMU 12DC 4/2 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] 12VDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 6BJ VMU 24DC  4/2 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] 24 VDC pozitivs (aizverts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 6B VM U 110AC 4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 110 VAC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 6B VM U 230AC 4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 230 VAC 50 Hz pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HKDG4V522AJVM U 12DC  4/2  22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T] 12VvDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HKDG4V522AJ VMU 24DC  4/2  22AJ [PB/A/T]-[PA/BIT] 24 VDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V522AVM U 110AC  4/2  22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 110 VAC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC  4/2  22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 230 VAC 50 Hz pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze 3,60
HKDG4V50CJVM U 12DC 4/3 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 12 VDC negativs (atverts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HKDG4V50CJ VM U 24DC  4/3 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 24 VDC negativs (atverts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HKDG4V5 0CVM U 110AC  4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-{PA/BT] 110 VAC negativs (atvérts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HKDG4V5 0C VM U 230AC 4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz negativs (atvérts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HKDG4V52CJ VM U 12DC  4/3  2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 12 VDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HKDG4V52CJ VM U 24DC  4/3  2CJ [PB/AT]-[A/B/PIT]{PA/BT] 24 VDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze pozicija0 4,30
HKDG4V52C VM U 110AC  4/3  2C [PB/ATIH{A/B/PITI-[PA/BT] 110 VAC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze pozicija0 4,30
HK DG4V52C VM U 230AC  4/3  2C [PB/ATI{A/B/PIT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze pozicija0 4,30
HKDG4V56CJ VMU 12DC 4/3  6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 12 VDC pozitivs (aizverts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HKDG4V5 6CJ VMU 24DC  4/3  6CJ [PB/AT]{ABT/P]-[PA/BT] 24 VDC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HKDG4V5 6C VM U 110AC  4/3 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 110 VAC pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HK DG4V5 6C VM U 230AC 4/3 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitivs (aizvérts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HKDG4V58CJVM U 12DC  4/3  8CJ [PA/BT]-{A/B/PT]-[PB/AT] 12VDC negativs (atvérts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HKDG4V58CJ VM U 24DC  4/3  8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 24 VDC negativs (atverts)  Atsperu atgrieze pozicija0 4,30
HK DG4V58CJ VM U 110AC  4/3  8CJ [PA/BTI-[A/B/PT]-[PB/AT] 110 VAC negativs (atverts)  Atsperu atgrieze pozicija0 4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC  4/3  8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 230 VAC 50 Hz negativs (atverts)  Atsperu atgrieze pozicija 0 4,30
HKDG4V52NJVM U 12DC  4/3 2NJ [PB/AT]-[PA/BT] 12VDC pozitivs (aizverts) 2 fiksatori 4,30

—

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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HK DG4V5
Magnétiskais virzienvarsts NG 10 HANSA[/FLEX

Izstradajums
Apziméjums Veids Virzulu tips Nominalais spriegums / stravas Parklajums Modelis

veids
HKDG4V52NJ VM U 24DC  4/3  2NJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC pozitivs (aizverts) 2 fiksatori 4,30
HKDG4V52N VM U 110AC  4/3 2N  [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC pozitivs (aizverts) 2 fiksatori 4,30
HKDG4V52N VM U 230AC 4/3 2N [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitivs (aizverts) 2 fiksatori 4,30

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK SP DG4V5 Spole magnétiskajam virzienvarstam HK DG4V5
HK SP DIN 43650 EL%Igriskais spraudnis magnétiskajai spolei saskana ar DIN 43650 / ISO

HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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