HK SP DG4V3
Spole magnétiskajam virzienvarstam HK DG4V3 HANSA[/FLEX

Tpasibas

piederigi spraudni HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668,
HKSP669 (taisngrieza spraudnis)

Norade

Mainstravas spolém stravas patérin$ pievilkSanas faze ir krietni lielaks neka turésanas fazé.

Tapéc tas nekada gadijuma nedrikst izmantot bez magnétiska kodola, jo pastav parkarSanas risks, turklat spole var pardegt.
Lidzigs efekts rodas, ja varstus darbina ar mainstravas magnétiem |oti augstas takta frekvences (ieslégt/izslégt). Tadéjadi spolem
bieZi ir liels stravas patérins, un tas var parkarst. $ada gadijuma ieteicams izmantot RC - spoli ar rektifikatora spraudni.
Mainstravas spolém izslégSanas procesa var rasties parspriegums. Tapéc Sim spolém ieteicams izmantot spraudni ar supresoru.
Magnétiskas spoles stiprinajuma uzgrieznu griezes moments: 3 Nm

Pasitljuma norades
Citi spolu veidi péc pieprasijuma

Izstradajums
Apzimé&jums Nominalais spriegums +/- 10 % vidéja nepiecieSama jauda

(W)
HK DG4V3 G 12VDC 12VDC 30 0,55
HK DG4V3 H 24VDC 24VDC 30 0,55
HK DG4V3 A 110VAC 110 VAC 7 0,55
HK DG4V3 EP 230VAC 230 VAC 7 0,55
Piederumi

HK SP DIN 43650 Elektriskais spraudnis magnétiskajai spolei saskana ar DIN 43650 / ISO 4400

ir rezerves daja Sadiem izstradajumiem
HK DG4V3 Magnétiskais virzienvarsts NG 6

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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