SKM HM OR L AGRAR
Gara spraudsavienojuma uzmava HANSA[/FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Lauksaimniecibas tehnika
Rdpnieciba

Savienojums 1 Metriska aréja vitne, cilindriska

Standarts atbilstosi ISO 7241-1 A sérija

Ekspluatacijas spiediens  maks. 250 bar

Caurplude maks. 240 I/min kopa ar SKS Agrar

Papildu pazime Mazs spiediena zudums

Augstas plismas varstu bloks
Mehaniska fiksacijas sistema
Grasanas/vilk§anas funkcija
savienojams zem spiediena
nomainams ar Faster 3CFPV

Temperatiiras diapazons  no -30 °C lidz +100 °C

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba galvaniskais parklajums

Norade
Stradajot ar standarta vitnu savienojumu, nosakot darba spiedienu, janem véra savienojumu maksimali pielaujamais darba spiediens.

Apraksts

Jauno Einha savienojuma uzmavu var pievienot savienojuma spraudnim pie pilna ekspluatacijas spiediena. Citas priekSrocibas ir Breakaway funkcija un
nelielais savienoSanas un atvienoSanas spéks.

Papildu informacija

Savienojums Agrar parsniedz ISO 7241-1 sérijas A un

ISO 5675 prasibas lauksaimniecibai, un tas ir paredzéts augstai jaudai. Agrar spraudna un uzmavas sistéma sasniedz maksimalo plismas daudzumu
240 litri minGté — ta ir maksimala vértiba. To var droSi izmantot jaudigos traktoros un agregatos, pieméram, pasizgazejos.

Savienojuma uzmava ir pieejama divos dazados izméros, un ta ir saderiga ar tirdznieciba pieejamiem iebivéjamiem savienojumiem.

Izstradajums

Apzimé&jums DN*  Savienojo$as vitnes SW Tipizmérs L1 Konstrukcija SF saisinats™ Svars
(mm)

SKM 10 HM 3 ORL AGRAR 10 M 18x1,5 32 3 110,8 14,0 Gar$ 4 0,575

SKM 13 HM 3 ORL AGRAR 12 M 22x1,5 32 3 110,8 14,0 Gar$ 4 0,580

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — SF gek. = droSibas koeficients pieslégta veida

Piederumi

SKM ZUBS 3 C Puteklu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..
SKM ZUBS 3 CB  Puteklu aizsarga savienojuma uzmavas, SKM..

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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