HK LBS TOOL RK
Instrumenti ieblUvéjamam pretvarstam HANSA[/FLEX

Tpasibas —
Virsmas aizsardziba  cinkots —h

=
IzmantoSana HK RK tipa varstiem i —
Materials Térauds ‘ L
Norade

Izmantojot iekartas ar stipriem triecieniem vai vibracijam, varsti ieskrivéSanas laika janodrosina ar Loctite.

Apraksts

Ar So instrumentu attiecigaja korpusa var ieskravét varstus [iniju Ilizuma novérsanai.

Izstradajums

Apziméjums

HK LBS TOOL RK 0 1/8 70,0 13 6,9 8,4 4,0 1,4 17 0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4 70,0 13 8,9 11,3 6,8 1,8 17 0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8 70,0 13 11,1 14,8 6,8 2,8 17 0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2 70,0 18 14,3 18,5 8,7 3,2 27 0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4 70,0 18 18,6 24,0 12,5 4,1 27 0,24

ir piederums 3adiem izstradajumiem
HK RK Pretvarsts RK

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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