HK GEH ZP NG10 KH

Varsta korpuss ZP NG10 ar lodveida kranu

HANSAVFLEX

TpaéTbas HK GEH ZP NG10 KH HK GEH ZP NG10 KH

Modelis Starpplatnu varsts = R SRS IV SRS Doy B
Lodveida krans A+B E 3 S .

Piegades apjoms ar 1 sviru lodveida krdnam i Lo ;’ H

Ekspluatacijas spiediens  maks. 315 bar T .A ) .é .

Caurpliade maks. 120 I/min

Savienojums 1ISO/Cetop 05 NG10

Apraksts

Starpplatnu varsts vertikala savienojuma izveidoSanai ar lodveida noslégkraniem 1ISO/Cetop 05 NG10
Ar $o starpplatni var nodalit visus komponentus, kas atrodas virs tas, neveicot spiediena izlidzinasanu un sistémas iztukSo$anu, ka art
neietekméjot parejas cirkulacijas darbibu.

Pasitijuma norades
Citi modeli péc pieprasijuma

Papildu informacija

Daudzo vadibas elementu dé| lielam iekartam médz but darbibas traucéjumi. Ja, pieméram, notiktu kada velmétavas centralas hidrauliskas
iekartas magnétiska varsta atteice, tad vadibas ierices dalu biitu jadarbina manuali vai jaaptur razo$ana, lai veiktu varsta nomainu.
Tadél vajadzéetu lidzsvarot iekartas spiedienu, izlidzinat iespéjamo aréjo cilindra spiedienu un iztecinat ellu no cilindram

pievienotajam tiltveida caurulém. Péc magnétiska varsta nomainas caurules ir vélreiz japiepilda un jaatgaiso.

Izmantojot So starpplatni ar lodveida kranu, péc visu kanalu noslégSanas ir iesp€jams nomainit uz platnes uzstadito virzienvarstu. Lai to
izdaritu, nav nepiecieSams izlidzinat spiedienu, iztukSot sistému, radot piesarnojumu, atgaisot un ierobezot citas vadibas sistémas.
Tadéjadi tiek batiski salsinats hidraulisko iekartu dikstaves laiks. Tiek atvieglota iekartas iedarbinaSana, uzsakot tas sakotnéjo

ievadi ekspluatacija, jo to nav nepiecieSams iztukSot, nomainot skalo$anas platnes pret virzienvarstiem. Turklat tas dod iesp&ju neveikt
pievienoto, aréjam spiedienam paklauto cilindru fiksé$anu tehniskas apkopes laika. Nemot véra to, ka magnétisko virzienvarstu CETOP
savienojuma attéli abas savienojumu puseés ir vienadi, starpplatnes var vienkarsi pievienot vélak.

Izstradajums
Apziméjums darbojas kanala Platnes augstums

(mm)

HK ZP NG10 KH AB A+B 100 4,5

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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