
HK PBA
Aksiālais virzuļsūknis ar slīpu asi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Modelis Konstants sūknis

Viton blīvējumi
Eļļas noplūdes savienojums G 3/8"

Vītnes spiediena pusē G 3/4" līdz 63 VFU ccm
G 1" sākot ar 80 VFU ccm

Vītnes iesūkšanas pusē G 3/4" līdz 63 VFU ccm
G 1" sākot ar 80 VFU ccm

Piegādes apjoms ar iesūcējiemavām un pārbaudes šļūteni

Apraksts
Fixed displacement pump – hole pattern 80 x 80 – dia. 80 –  shaft 8x32x16 ISO 14 – threaded fitting
Suction socket Ø 51.8 mm for HK PBA *** 51SF,
Suction socket Ø 64.5 mm for HK PBA *** 64SF
Changing rotational direction can be done by changing the setting screw and suction socket. Details can be found in the accompanying instructions.

Izstrādājums
Apzīmējums VFU p2

max.
p3
max.

Apgriezienu skaits
min.

Apgriezienu skaits
max.

A B C D Griešanās
virziens

E Svars

 (cc) (bar) (bar) (rpm) (rpm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK PBA 005 L 80 51 SF
HK PBA 012 L 80 51 SF
HK PBA 018 L 80 51 SF
HK PBA 025 L 80 51 SF
HK PBA 032 L 80 51 SF
HK PBA 040 L 80 51 SF
HK PBA 050 L 80 51 SF
HK PBA 056 L 80 51 SF
HK PBA 063 L 80 51 SF
HK PBA 080 L 80 51 SF
HK PBA 080 L 80 64 SF
HK PBA 108 L 80 51 SF
HK PBA 108 L 80 64 SF
HK PBA 130 LR 80 51 SF
HK PBA 130 LR 80 64 SF
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p2 = darba spiediens  –  p3 = augstākais spiediens


