KP 600

Kompakta Slltene

HANSAVFLEX

Tpasibas

Tpasas pazimes

SLALEr o
WSAALE kpsgg 150 18752.ccr

1pasi elastiga

Mazs liekuma radiuss

noturiga pret nodilumu, ozonu un atmosféras
iedarbibu

Standarts

ISO 18752-CCT

lek3&ja karta

Pret ellu noturiga sintétiska gumija

leliktnis Cetras augstakas izturibas térauda spiralu kartas
Arskats ugunsizturigs atbilstosi MSHA
sintétiska gumija ar lielu nodiluma, ozona un
atmosféras izturibu
Krasa Melns
Temperatira min.  -40 °C
Temperatira max. 121 °C
Darba vides Mineralella
Glikols

Udens un glikola emulsijas
Udens (no 0° C lidz +70° C)

Impulsa parbaude

parbaudits ar 500.000 impulsiem atbilstosi ISO

6803:2008
Izstradajums
Apziméjums DN* Izmérs Collas leks&jais Aréjais Ekspluatacijas Izméginajuma Spiediena Min. liekuma
14} spiediens spiediens izturiba radiuss
(mm) (mm) (bar) (bar) (CED) (mm)

KP 610 10 6 3/8" 9,9 20,2 420,0 840 1680 65 0,70
KP 613 12 8 1/2" 13,0 22,9 420,0 840 1680 90 0,85
KP 616 16 10 5/8" 16,4 26,5 420,0 840 1680 100 1,04
KP 620 19 12 3/4" 19,5 30,5 380,0 760 1520 120 1,43
KP 625 25 16 1" 26,0 37,9 350,0 700 1400 150 2,20
KP 632 31 20 1,1/4" 32,5 45,9 350,0 700 1400 280 2,58

DN = nominalais diametrs,

nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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