HK SAH
Dobo virzulu cilindrs, aluminijs 700 bar HANSA[/FLEX

Tpasibas =

Modelis Cietinata cilindra galva - : i\
Cieti hromati virzuli x@) e B
Atspergredzens T
Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar f

Materials Aluminijs o

Virsmas aizsardziba Anodéts HH

Piegades apjoms ar atro savienojumu uzmavai 3/8"-18 NPT

Norade
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Dobo virzulu cilindri tiek iestatiti spiediena un vilkSanas darbibam.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Vienkarss stiprinajums ar vitni pie cilindra korpusa

Virzulu finSanas gredzeni piesarnojuma novérsanai

Mainama parsega galva

Nav piemérots biezai, ilgstoSai lietoSanai.

Izstradajums
Apziméjums Gajiens Laukums A Tilpums Svars

(mm) __(cm2) (mm) (cc) (kg)
HKSAH 03015 3018 30 150 44,0 352 502 330 130 90 68 32 40 55 1111316 9 M6 1100 19 660 11,5
HK SAH 06010 5780 60 100 84,0 208 398 560 175 1256 95 37 40 80 2,3/4"16 12 mMe 1550 19 842 19,5

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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