HK SAM

Parastas darbibas daudzfunkciju cilindrs 700 bar ar atgriez€jatsperi,

Bl HANSAVFLEX

Tpadibas _ i .

Modelis Cietinata cilindra galva {22
Cieti hrométi virzuli & S
Atspergredzens R

Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar

Materials Aluminijs

Virsmas aizsardziba Anodéts

Piegades apjoms ar atro savienojumu uzmavai 3/8"-18 NPT

Norade
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Universalais cilindrs dazadiem pielietojumiem.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Jaievero, lai sanu spéki netiktu novaditi uz vadgredzeniem.
Kompakts modelis

Virzulu finSanas gredzeni piesarnojuma novérsanai
Stiprinajuma urbumi stacionaram pielietojumam

Nav piemeérots biezai, ilgstoSai lietoSanai.

Izstradajums
Apziméjums Gajiens Laukums Tilpums

(mm) (cm2) (cc)
HK SAM 05010 487,0 50 100 71,0 230 330 135 80 7 M6 115 709 9,5
HK SAM 05015 4870 50 150 71,0 280 430 135 80 7 M6 115 1063 11,0
HK SAM 10010 911,0 100 100 133,0 260 360 180 110 5 M6 160 1326 19,0
HK SAM 10015 911,0 100 150 133,0 310 460 180 110 5 M6 160 1989 22,0

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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