TUEG LMH VA

Piena caurules skrivsavienojums ar ar. vitni, ar gludam iemavam,

neruséjosais térauds HANSA[/FLEX

Tpadibas

Izmanto$ana Partikas rupnieciba

—

Savienojums 1 Vitnes iemava, forma SC ar Rd aréjo vitni

Blivéjuma veids 1  Koniskais blivéjums ar blivgredzenu

Standarts DIN 11851

DIN 405-1
Konstrukcija Taisna
Materials Neruséjosais térauds 1.4301
Izstradajums
Apziméjums DN PN (bar) G1
TUEG 25 LMH VA 25 40 Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA 32 40 Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA 38 40 Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA 50 25 Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA 63 25 Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA 76 25 Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA 100 25 Rd 130 x 1/4"
Piederumi
KS AL lespiléSanas apvalks, aluminijs

KS FIX AL lespilésanas apvalks saskrivé$anai, aluminijs

Rezerves dajas
LM-DI PT  Partikas ripnieciba izmantojams blivéjums, PTFE

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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