HK WW AL
Rokas suknis, aluminijs, 700 bar HANSA[/FLEX

TpaéTbas HEWW AL
Modelis iekSéjs spiediena ierobezotajvarsts r ‘
Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar :

Savienojumi 3/8" NPT iek$éja vitne

Materials Korpuss no aluminija

Piegades apjoms ar manometru

Norade

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts
Cilindriem ar lieliem ellas tilpumiem ieteicama divpakapju stiknu izmanto$ana
Svira péc blokéSanas izmantojama ka rokturis parnésasanai.

Izstradajums
Apziméjums lietderigais ellas  Pakap- Tilpums 1. Tilpums 2. Spiediena 1. Spiediena 2.
tilpums es pakape max. pakape max. pakape max. pakape max.
(cc) ((<9) ((<9) (bar) (bar)
HKWW WH1  500,0 2 7,2 0,9 20 700 290 60 174 394 43
HKWW WH2 900,0 2 17,0 1,7 20 700 460 60 174 565 53
Piederumi
NY 2100 Termoplasta augstspiediena $litene
GKS Gumijas aizsardziba pret lizumiem
PNY 2100 HN  Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100 Saspiezama aptvere, NY 2100
SKL HN SP Skravsavienojuma nonemama dala
SKL ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKL..SP
SKF IN SP Skruvsavienojuma fikséta dala

SKF ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKF..SP

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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