HK 9RD 04 BGO HANSAVFLEX

Tpadibas

Modelis Nav fazu izlidzinaSanas varsta
lek$€jais ellas izvads

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min

Pressure difference  maks. 30 bar (starp sekcijam)

ieteicamie apgriezieni 1800 - 2000 U/min

Norade
Pirms ekspluatacijas sakSanas iekarta iestrades laika zobrata dozatoru nedrikst noslogot.

Apraksts

Sie daudzuma sadalitaji tiek lietoti, lai Setras neatkarigas hidrauliskas sistémas darbinatu tikai ar vienu stikni

DozéeSanas kluda aptuveni 3%

Daudzuma sadalitajzobrata vielas sastavs: qi = Q/z * 1000/n

qi = darba apjoms/sekcija (cm3); Q = kopé€ja ieejas tilpuma plisma (I/min); z = sekciju skaits; n = apgriezienu skaits (U/min)

Izstradajums
Apziméjums leplides p1  Caurplude katra Caurplide katra Caurplide A

tilpums katra max. elementa min. elementd max. katra

sekcija elementa

(cc) (bar)  (L/min) (L/min) (L/min)
HK9RD 0401 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 2922 46 325 5425 883 50 278 65 12
HK9RD 0402 0,25 210 0,30 1,80 0,70 299 2946 46 325 5425 883 50 281 65 12
HK9RD 04 04 0,45 210 0,60 3,00 1,20 315 3010 46 325 5425 883 50 287 65 12
HK9RD 0405 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 3050 46 325 5425 883 50 291 65 12
HK9RD 0406 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 3110 46 325 5425 883 50 207 65 12

p1: maks. darba spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
10.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



