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Buisbochtstuk 90°

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Constructie Buisbochtstuk 90°
Norm DIN 2391/C
Materiaal Staal ST 37.4 NBK (1.0255)
Oppervlakbescherming Gefosfateerd en geolied

Beschrijving
Naadloze buisbochtstukken 90° voor minimale stromingsverliezen.

Artikel
Aanduiding Uitw. buis-Ø Inw. Ø S Buigradius R a b L1 L2 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RB 14-1.5
RB 15-1.5
RB 15-2
RB 16-2
RB 18-1.5
RB 18-2
RB 20-2
RB 20-2.5
RB 20-3
RB 22-1.5
RB 22-2
RB 22-2.5
RB 22-3.5
RB 25-2
RB 25-2.5
RB 25-3
RB 25-4
RB 28-1.5
RB 28-2
RB 28-3
RB 30-2.5
RB 30-3
RB 30-4
RB 35-2
RB 35-3
RB 38-2.5
RB 38-3
RB 38-4
RB 38-5
RB 42-2
RB 42-3
RB 50-6
RB 65-8
RB 80-10
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200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
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200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
100,0
110,0
120,0
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40,0
40,0
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35,0
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45,0
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40,0
40,0
40,0
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50,0
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50,0
50,0
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50,0
60,0
60,0
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65,0
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75,0
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85,0
100,0
110,0
120,0
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230,0
230,0
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236,0
236,0
236,0
236,0
236,0
238,0
238,0
238,0
238,0
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248,0
250,0
250,0
250,0
260,0
260,0
265,0
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265,0
280,0
280,0
310,0
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330,0
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94,0
94,0
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98,0
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110,0
110,0
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165,0
310,0
320,0
330,0


