SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)
SAE-flensadapter, gesoldeerd HANSA[/FLEX

Eigenschappen

Norm DIN 3901/3902

Constructie-toevoeging  Gesoldeerd

Uitvoering Bochtstuk 90°

Constructie SAE-flensadapter

Leveromvang Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring
Materiaal S355J2G3 (C22)

Oppervlakbescherming  Zwart geolied

Aanwijzing
De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!

Artikel

Drukserie Serie @ PB Maat
RAD 10.9

(mm)  (bar)

15 315 1/2" wm22x15 302 381 54 175 456 7,0 40 430 58 22 87 (4x)M8x25
22 160 3/4" M30x2 381 476 65 222 518 75 59 635 80 30 107 (4x)M10x30
28 160 1" M36x2 444 524 70 262 s84 75 68 755 80 36 107 (4x)M10x30
35 160 114"  M45x2 508 587 79 302 726 105 86 945 116 46 *1 *2

SFCE 3001-90 L15M 3000 PSI
SFCE 3002-90 L22M 3000 PSI
SFCE 3003-90 L28 M 3000 PSI
SFCE 3004-90 L35M 3000 PSI
SFCE 3005-90 L42M  3000PsI L 42 160 112r  M52x2 603 699 94 357 826 110 98 1040 127 55 135 (4x)M12x35
SFCE 3001-90 S16M  3000PsI L/s 16 350 1/2" M24x15 302 381 54 175 456 75 40 425 60 24 87 (4x)M8x25
SFCE 3003-90S25M 3000Psl L/s 25 315 1" M36x2 444 524 70 262 584 120 68 710 95 36 107 (4x)M10x30
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SFCE 3003-90S30M 3000PsI L/s 30 315 1" M42x2 444 524 70 262 584 135 68 695 96 46 107 (4x)M10x30

SFCE 3005-90S38M 3oooPsi L/s 38 210 1120 M52x2 603 699 94 357 826 160 98 990 10 55 135 (4x)M12x35
SFCE 6001-90S16 M  e000PSI S 16 400 1/2" M24x15 318 405 56 182 472 85 40 415 60 24 87 (4x)M8x30
SFCE 6002-90S25M  6000PSI S 25 400 3/4" M36x2 413 508 71 238 600 120 62 590 83 36 107 (4x)M10x35
SFCE 6002-90 830 M  6000PSI S 30 400 3/4" M42x2 413 508 71 238 €00 135 62 575 84 46 107 (4x)M10x35
SFCE 6003-90S25M  6000PSI S 25 400 1" M36x2 476 572 81 278 696 120 74 730 97 36 3 (4x)M12x45
SFCE 6003-90S30M 6000PSI S 30 400 1" M42x2 476 572 81 278 e96 135 74 715 98 46 "3 (4x)M12x45
SFCE 6004-90S38M 6000PSI S 38 315 114 M52x2 540 667 95 318 772 160 96 91,0 122 55 *4  (4x)M14x50
SFCE 600590 S38M 6000PSI S 38 315 112 M52x2 635 794 113 365 950 160 111 910 122 55 170 (4x)M16x55

PN = nominale druk PB = max. werkdruk — Serie: LL = zeer licht L =licht S =zwaar — @ RAD = buitendiameter buis

*1) = naar keuze 10,5 of 12,5 — *3) = naar keuze 12,0 of 12,5 — *4) = naar keuze 13,5 of 14,5 — *2) = naar keuze M 10 x 30 of M 12 x 40

Productvarianten
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) gﬁliin-gensadapter, gesoldeerd, Met 2 flenshelften, boutenset en
SFCE 90 (3000 PsSl) SAE-flensadapter, gesoldeerd, Alleen tussenstuk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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