CORROSCHUTZ
Corrosiebescherming HANSA[/FLEX

Eigenschappen
Temperatuurgebied -20° C tot +50° C

Beschrijving
Corro-Schutz is op basis van synthetische was en speciale additieven samengesteld.
Daardoor is zowel een tijdelijke corrosiebescherming alsook de conservering van ongecoate, blanke metalen delen mogelijk.

Extra informatie

Het hecht op alle metalen opperviakken en laat een greepvaste, flexibele beschermcoating achter, die vrij van siliconen of siliconenhoudende producten
is. De coating is in het temperatuurbereik van -20 ° C tot +50 ° C bestand tegen bijv. zout water (240 h zoutsproeitest conform DIN 50021).

Als conservering: bijvoorbeeld van de binnenzijden van werkstukken (z.B. spuitgietmatrijzen), van gereedschap en precisiewerktuigen, van stilgelegde
machines en op alle plekken waar olie- of vethoudende coatings niet gewenst zijn.

Artikel

Aanduiding Inhoud
(mL)

CORROSCHUTZSPRAY 500

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
29.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



