
MULTISPRAY
Multispray

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
26.05.2024 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Temperatuurgebied -50° C tot +210° C

Beschrijving
Multifunctionele spray 44 kan in alle industrie- en werkplaatstoepassingen worden gebruikt. Door zijn speciale receptuur en uitstekende
verspreidingseigenschappen worden corrosiebescherming, reiniging, waterverdringing, smering en conservering in één product verenigd.

Extra informatie
Multifunctionele spray 44 is weerbestendig en kan daardoor bijna onbeperkt worden ingezet op het gebied van werkplaatsen, voertuigen, scheepvaart,
elektriciteit en landbouw, in het huishouden en voor hobby.
Toepassingsgebieden: maakt vastgeroeste schroefverbindingen, bouten, armaturen en kranen los, dringt door in roest en maakt roest los, verdringt vocht
van elektrische contacten, verhindert kruipstroom en vergemakkelijkt het starten van natte motoren. Verhelpt piep- en kraakgeluiden aan scharnieren,
geleidingen, lagers en alle soorten verbindingen en koppelingen. Reinigt vervuilde metalen oppervlakken en laat een lang hechtende, flinterdunne film
achter, die niet vettig is of plakt en geen stof aantrekt. Beschermt en verzorgt alle soorten gereedschap, machines, elektrische apparaten en
mechanische precisieapparaten (zoals meetinstrumenten, sloten en wapens) en houdt ze functioneel en intact.

Artikel
Aanduiding Inhoud 
 (mL)
MULTISPRAY 44 400


