
VHM 90 ED
Sluitplug met inbus

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Aansluiting 1 Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 Vorm E
Constructie Sluitplug met inbus
Uitvoering recht
Materiaal Staal
Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

Aanwijzing
Ook zonder afdichting als FHM verkrijgbaar.

Artikel
Aanduiding Werkdruk bar G D i l S 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
VHM 90-08 ED
VHM 90-10 ED
VHM 90-12 ED
VHM 90-14 ED
VHM 90-16 ED
VHM 90-18 ED
VHM 90-20 ED
VHM 90-22 ED
VHM 90-24ED
VHM 90-26 ED
VHM 90-27 ED
VHM 90-33 ED
VHM 90-42 ED
VHM 90-48 ED

PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 315
PN 315

M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 27 x 2
M 33 x 2
M 42 x 2
M 48 x 2

12,0
14,0
17,0
19,0
22,0
24,0
26,0
27,0
29,9
32,0
32,0
40,0
50,0
55,0

8
8
12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
16
16

12,0
12,0
17,0
17,0
17,0
17,0
19,0
19,0
19,0
21,0
21,0
22,5
22,5
22,5

4
5
6
6
8
8
10
10
12
12
12
17
22
24

PN = nominale druk    PB = max. werkdruk

Productvarianten
VHM 90 ED VA Sluitplug met inbus, RVS

Reserveonderdelen
WD Zachte afdichting voor ED-schroefverbindingen


