SDOR VA
Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90° HANSA[/FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm1  Vorm F
Aansluiting 2 Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2 24° binnenconus
Constructie Zwenkkoppeling smoorvrij
Uitvoering Bochtstuk 90°
Norm DIN 2353

1ISO 8434-1
Leveromvang Sok met wartelmoer en snijring
Materiaal RVS
Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor
schroefdraadpijpverbindingen.

Bestelaanwijzingen
NBR afdichtingen
FPM (Viton) op aanvraag

Artikel
Serie  Werkdruk

bar

SDOR 04 LL VA LL PN 100 4 G1/8"-28 147 8 235 105 290 140 17 17 10 7,65x1,78
SDOR 06 LL VA LL PN 100 6 G1/8"-28 135 8 235 105 285 135 17 17 12 7,65x1,78
SDOR 08 LL VA LL PN 100 8 G1/8"-28 147 8 235 1056 285 135 17 17 14 7,65x1,78
SDOR NW 04 HL VA L PN 315 6 G1/8"-28 147 8 235 1056 270 120 17 17 14 7,65x1,78
SDOR NW 06 HL VA L PN 315 8 G1/4"-19 187 13 290 140 290 145 22 19 17 11,10x1,78
SDOR NW 08 HL VA L PN 315 10 G1/4"-19 187 10 290 14,0 300 155 22 19 19 1110x1,78
SDORNW10HL1/4VA L PN 315 12 G1/4"-19 227 10 350 155 250 16,5 22 19 22 1110x1,78
SDOR NW 10 HL VA L PN 315 12 G3/8"-19 227 12 350 165 330 180 27 24 22 14,00x1,78
SDOR NW 13 HL VA L PN 315 15 G1/2"-14 26,7 12 460 215 360 215 32 271 21 18,77x1,78
SDOR NW 16 HL VA L PN 315 18 G1/2"-14 26,7 12 460 215 3756 210 32 21 32 18,77x1,78
SDOR NW 20 HL VA L PN 160 22 G3/4"-14 327 16 52,0 240 440 275 M 36 36 2381x262
SDOR NW 25 HL VA L PN 160 28 G1"-11 39,7 18 640 305 485 320 50 46 41 29,82x2,62
SDOR NW 32 HL VA L PN 160 35 G1,1/4"-11 49,7 20 750 355 580 360 60 50 50 37,77 x2,62
SDOR NW 40 HL VA L PN 160 42 G11/2"-11 5577 22 740 405 635 405 70 60 60 41,28x3,53
SDOR NW 03 HS VA S PN 400 6 G1/4"-19 187 13 290 140 315 165 22 19 17 11,10x1,78
SDOR NW 04 HS VA S PN 400 8 G1/4"-19 187 13 290 140 315 165 22 19 19 1110x1,78
SDORNWO6HS 1/4VA S PN 400 10 G1/4"-19 290 13 350 165 350 185 27 19 22 1110x1,78
SDOR NW 06 HS VA S PN 400 10 G3/8"-19 227 12 355 1656 345 185 27 24 22 14,00x1,78
SDOR NW 08 HS VA S PN 400 12 G3/8"-19 227 12 350 165 345 185 27 24 24 14,00x1,78
SDOR NW 10 HS VA S PN 400 14 G1/2"-14 26,7 12 46,0 215 405 225 32 21 21 18,77x1,78
SDOR NW 13 HS VA S PN 315 16 G1/2"-14 26,7 12 46,0 215 405 220 32 27 30 18,77x1,78
SDOR NW 16 HS VA S PN 315 20 G3/4"-14 32,7 16 52,0 240 480 265 M 36 36 23,81x2,62
SDOR NW 20 HS VA S PN 250 25 G1"-11 39,7 19 630 305 555 315 50 46 46 29,82x2,62
SDOR NW 25 HS VA S PN 160 30 G1,1/4"-11 49,7 20 750 355 635 370 60 55 50 37,77 x2,62
SDOR NW 32 HS VA S PN 160 38 G1,12"-11 557 22 740 405 725 415 70 60 60 41,28x3,53

PN = nominale druk PB = max. werkdruk — Serie: LL = zeer licht L =licht S =zwaar — @ d2 = buitendiameter buis

Productvarianten
SDOR Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°, Staal
XSDOR VA  Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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