
WEO S G
WEO-connector

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
22.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Aansluiting 1 WEO-connector
Afdichtingsvorm 1 O-ring afgedichte sok
Aansluiting 2 BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2 Vorm A
Materiaal Staal

Artikel
Aanduiding Maat Werkdruk bar G1 Ø D1 i L1 S1
 (mm) (mm) (mm)

WEO 10 S G1/4
WEO 13 S G3/8
WEO 16 S G1/2
WEO 30 S G1

1/4"
3/8"
1/2"
1"

PN 350
PN 350
PN 350
PN 250

G 1/4" -19
G 3/8" -19
G 1/2" -14
G 1" -11

10
13
16
30

19,0
22,0
22,0
38,5

43,0
48,5
52,0
77,0

19
22
27
41

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Reserveonderdelen
WEO S DEMORING WEO-demontagering
WEO S M ANSCHLAG WEO-montageaanslag


