
KUEHLER
Koelerslang

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Toepassingsgebied Koelerslang
Norm DIN 73411
Binnenlaag EPDM
Voering Tot en met ID 19: Een vlechtwapening van

polyester; vanaf ID 20: een vlechtwapening van
rayon

Buitenlaag EPDM (vanaf ID 20 mm gestoffeerd)
Kleur zwart
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 120 °C
Middelen Koelwater

Koelvloeistoffen

Artikel
Aanduiding ID x wand Werkdruk Barstdruk Rollenlengte 
 (bar) (bar) (m)

KUEHLER 08-3.5
KUEHLER 10-3.5
KUEHLER 12-3.5
KUEHLER 13-3.5
KUEHLER 15-3.5
KUEHLER 16-3.5
KUEHLER 18-3.5
KUEHLER 20-3.5
KUEHLER 22-3.5
KUEHLER 25-3.5
KUEHLER 28-4
KUEHLER 30-4
KUEHLER 32-4
KUEHLER 35-4
KUEHLER 38-5
KUEHLER 40-5
KUEHLER 42-5
KUEHLER 45-5
KUEHLER 50-5
KUEHLER 55-5
KUEHLER 60-5
KUEHLER 70-5
KUEHLER 90-6
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