
SG 100 RI
Zuigslang

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Toepassingsgebied Slang voor zuig- en retourleidingen
Bijzondere kenmerken Gegroefde buitenlaag
Norm conform SAE 100 R4
Binnenlaag Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering Twee zeer trekvaste textielwapeningen en een

verenstaalspiraal
Buitenlaag Synthetisch rubber
Kleur zwart
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 80 °C
Middelen Minerale olie

Water-glycol emulsies
Water-olie emulsies

Aanwijzing
De geadviseerde stroomsnelheid voor media in zuigslangen bedraagt maximaal 1 m/s.

Artikel
Aanduiding DN* Size Duim Inw. Ø Buiten-Ø Barstdruk Vacuüm Buigradius min. 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

SG 120 RI
SG 125 RI
SG 132 RI
SG 140 RI
SG 150 RI
SG 160 RI
SG 163 RI
SG 176 RI
SG 190 RI
SG 1102 RI
SG 1127 RI
SG 1152 RI
SG 1203 RI

19
25
31
38
51
60
63
76
90
100
125
150
200

12
16
20
24
32
40
40
48
56
64
80
96
128

3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.3/8"
2.1/2"
3"
3.1/2"
4"
5"
6"
8"

19,0
25,4
32,0
38,0
50,8
60,0
63,5
76,2
90,0
101,6
127,0
152,4
203,0

29
34
42
48
62
72
75
89
103
116
142
169
223

30
30
30
30
30
30
30
30
21
21
12
12
12

-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,8

50
60
75
100
130
165
175
210
270
300
400
600
810

DN = nominale diameter, nominale wijdte  –  Barstdruk: Veiligheidsfactor = 3:1


