SG 100 RI EP
Zligslang HANSAVFLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied  Slang voor zuig- en retourleidingen met krappe
montageruimte

Binnenlaag EPDM

Voering Twee zeer trekvaste textielwapeningen en een
verenstaalspiraal

Buitenlaag EPDM

Kleur zwart

Temperatuur min.  -40 °C

Temperatuur max. 125 °C
Middelen Water

Aanwijzing
Niet geschikt voor verwerking met persarmaturen.

Artikel
Aanduiding Buiten-@ Werkdruk Barstdruk Vacuim Buigradius min.
(mm) (bar) (CED) (bar) (mm)
SG 120 RI EP 19 12 3/4" 19,0 28 10,0 30 -0,9 40
SG 125 RI EP 25 16 1" 25,0 35 10,0 30 -0,9 60
SG 132 RI EP 31 20 1.1/4" 32,0 42 10,0 30 -0,9 85
SG 140 RI EP 38 24 1.1/2" 38,0 48 10,0 30 -0,9 110
SG 150 RI EP 51 32 2" 50,8 62 8,0 24 -0,9 150
SG 157 RI EP 60 36 2.1/4" 57,0 69 10,0 30 -0,9 143
SG 163 RI EP 63 38 2.1/2" 63,5 77 10,0 30 -0,9 159
SG 176 RI EP 76 48 3" 76,2 90 10,0 30 -0,9 191
SG 190 RI EP 90 56 3.1/2" 90,0 104 10,0 30 -0,9 225
SG 1102 RI EP 100 102 4" 101,6 116 8,0 24 -0,9 310
SG 1127 RI EP 125 96 5" 127,0 145 8,0 24 -0,9 500

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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