
SGB 100
Zuigslang

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
11.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Toepassingsgebied Slang voor zuig- en retourleidingen met krappe

montageruimte
Norm conform SAE 100 R4
Binnenlaag Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering Twee zeer trekvaste textielwapeningen en een

ingebedde verenstaalspiraal
Buitenlaag Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozon-

en weersbestendigheid
Kleur zwart
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 100 °C
Middelen Minerale olie

Water-glycol emulsies
Water-olie emulsies

Aanwijzing
De geadviseerde stroomsnelheid voor media in zuigslangen bedraagt maximaal 1 m/s.

Artikel
Aanduiding DN* Size Duim Inw. Ø Buiten-Ø Barstdruk Vacuüm Buigradius min. 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
SGB 120
SGB 125
SGB 132
SGB 140
SGB 145
SGB 150
SGB 160
SGB 163
SGB 170
SGB 176
SGB 180
SGB 1102
SGB 1110
SGB 1127
SGB 1152

19
25
31
38
45
51
60
63
70
76
80
100
110
125
150

12
16
20
24
28
32
40
40
44
48
50
64
69
80
96

3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"
2"
2.3/8"
2.1/2"
2.3/4"
3"
3.1/8"
4"
4.3/8"
5"
6"

19,0
25,4
32,0
38,0
45,0
50,8
60,0
63,5
70,0
76,2
80,0
102,0
110,0
127,0
152,0

29
35
42
50
56
62
72
75
82
88
94
116
125
145
170

63
51
42
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,6
-0,6
-0,6

40
55
70
80
100
100
145
170
210
225
240
305
335
460
580

DN = nominale diameter, nominale wijdte  –  Barstdruk: Veiligheidsfactor = 3:1


