
FBSB
Hittewerende slang, silicaat, silicone

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Toepassingsgebied Gieterijen, staalfabrieken, glasfabrieken, werven

etc.
Toepassing Als aanrakingsbescherming bij hete en koude

slangen
Kleur Glad, roestrood
Temperatuur min. -65 °C
Temperatuur max. 260 °C
Temperatuur van binnendiameter 6 mm t/m 127 mm: 1090 °C

voor 15-20 min. ; 1650 °C voor 15-30 sec.
Materiaal Calciumsilicaatvezel

Aanwijzing
Goedkeuring van Germanischer Lloyd, DIN 5510-2; MSHA voor binnendiameter 13 mm t/m 127mm.
Goedkeuring Germanischer Lloyd voor binnendiameter vanaf 160 mm.
Vanaf binnendiameter 160 mm: Temperatuur max: 300 °C

Beschrijving
Biedt uitstekende bescherming tegen vloeibare metalen en metaalspetters.

Extra informatie
goed bestand tegen licht en UV-straling alsmede weer-, water- en oliebestendig.

Artikel
Aanduiding Inw. Ø 
 (mm)
FBSB 006
FBSB 008
FBSB 010
FBSB 013
FBSB 016
FBSB 019
FBSB 022
FBSB 025
FBSB 029
FBSB 032
FBSB 035
FBSB 038
FBSB 041
FBSB 044
FBSB 051
FBSB 057
FBSB 064
FBSB 070
FBSB 076
FBSB 083
FBSB 089
FBSB 095
FBSB 102
FBSB 114
FBSB 127
FBSB 160
FBSB 170
FBSB 180
FBSB 200
FBSB 220
FBSB 250
FBSB 300
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