
GKS
Rubberen knikbescherming

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Toepassingsgebied Hogedrukreinigers
Temperatuur min. -50 °C
Temperatuur max. 135 °C
Materiaal Rubber

Beschrijving
Verhindert knikken in de slang achter de fitting.

Artikel
Aanduiding DN* Duim Inw. Ø Lengte Kleur
 (mm) (mm)
GKS 06
GKS 08
GKS 08 BLAU
GKS 08 GELB
GKS 08 GRAU
GKS 08 ORANGE
GKS 08 ROT
GKS 10
GKS 10 BLAU
GKS 10 GELB
GKS 10 GRAU
GKS 10 ORANGE
GKS 10 ROT
GKS 13 BLAU
GKS 13 GRAU

6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12

1/4"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"

14,3
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
23,9
23,9

120
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148

Zwart
Zwart
blauw
geel
grijs
oranje
rood
Zwart
blauw
geel
grijs
oranje
rood
blauw
grijs

DN = nominale diameter, nominale wijdte


