
SGF
Beschermend vlechtwerk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Toepassingsgebied Gieterijen, staalfabrieken, glasfabrieken, werven

etc.
Materiaal Staal
Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

Beschrijving
Beschermend vlechtwerk van verzinkte staaldraad beschermt de slang tegen externe schade, bijv. door vonkenregen.

Artikel
Aanduiding Inw. Ø Buiten-Ø Buigradius min. 
 (mm) (mm) (mm)
SGF 06
SGF 08
SGF 10
SGF 13
SGF 15
SGF 18
SGF 20
SGF 22
SGF 24
SGF 28
SGF 30
SGF 35
SGF 42
SGF 44
SGF 45
SGF 48
SGF 50
SGF 52
SGF 55
SGF 58
SGF 60
SGF 62
SGF 65
SGF 70
SGF 72
SGF 76
SGF 80
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8,0
10,0
13,0
16,0
18,0
21,3
24,0
27,0
29,0
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58,0
61,0
64,0
66,0
69,0
72,0
77,0
79,0
83,0
87,0
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