STOP FS

Stopflex-slangklem

HANSAVFLEX

Eigenschappen
Toepassingsgebied

Bescherming van personen tegen losschietende
slang.

Binnenlaag

Staal en rubber

Oppervlakbescherming

Galvanisch gecoat

Beschrijving

Stalen klem met hoge trekvastheid met rubberwapening voor montage op de slang.

Artikel

Aanduiding Spanbereik (mm) Bevestigingsschroef
STOPFS 11115 11-11,9 M 6
STOP FS 12125 12-12,9 M6
STOP FS 1313.5 13-13,9 M6
STOP FS 14 15 14 -15,5 M6
STOP FS 16 17 16-17,9 M6
STOP FS 17 18 17 -18,9 M6
STOP FS 18 19 18-19,9 M 6
STOP FS 20 21 20-21,9 M6
STOP FS 21 22 21-22,9 M 6
STOP FS 22 23 22-23,9 M6
STOP FS 24 25 24 -25,9 M6
STOP FS 25 26 25-26,9 M6
STOP FS 26 27 26 -27,9 M6
STOP FS 27 28 27 - 28,9 M 6
STOP FS 28 29 28-29,9 M 6
STOP FS 30 31 30-31,9 M6
STOP FS 32 33 32-339 M6
STOP FS 34 35 34-359 M6
STOP FS 36 37 36-37,9 M6
STOP FS 38 39 38-39,9 M6
STOP FS 39 40 39-40,9 M6
STOP FS 40 41 40-41,9 M6
STOP FS 42 43 42 -43,9 M6
STOP FS 43 44 43-449 M 6
STOP FS 44 45 44 - 45,9 M6
STOP FS 45 47 45-479 M8
STOP FS 48 50 48 - 50,9 M8
STOP FS 51 53 51-53,9 M8
STOP FS 53 54 53 -54,9 M8
STOP FS 54 56 54 - 56,9 M8
STOP FS 57 59 57 - 59,9 M8
STOP FS 60 62 60 - 62,9 M8
STOP FS 63 65 63 - 65,9 M8
STOP FS 66 68 66 - 68,9 M8
STOP FS 69 71 69-71,9 M8
STOP FS 7274 72-749 M8
STOP FS 75 77 75-77,9 M8
STOP FS 78 80 78-80,9 M8
STOP FS 81 83 81-83,9 M8
STOP FS 84 86 84 - 86,9 M8
STOP FS 87 89 87 - 89,9 M8
STOP FS 90 92 90-92,9 M8
STOP FS 93 95 93-95,6 M8

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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