ND AFL K 90
Insteeknippel, DKL comp. W90° HANSA[/FLEX

Eigenschappen —

Aansluiting 1 Metrische moerdraad

Afdichtingsvorm 1 24° buitenconus DNI ﬂ_ﬂ_rﬂ_ i

Constructie Compacte vorm - 1

Afkorting DKL L2

Materiaal Messing 8 L]
A i 6 s1

Aanwijzing

Onbeschadigde nippels kunnen hergebruikt worden.

Artikel

voor uitw. buis-@

(mm)
ND 06 AFL K 04 90 6 4 1/4" M12x1,5 6 30,0 22,0 14
ND 06 AFL K 90 6 4 1/4" M14x1,5 8 30,0 22,0 19
ND 10 AFL K 08 90 10 6 3/8" M16x 1,5 10 34,0 25,0 19
ND 10 AFL K 90 10 6 3/8" M18x 1,5 12 34,0 25,0 22
ND 13 AFL K 90 12 8 1/2" M22x1,5 15 43,0 32,0 27
Toebehoren

ND ASR GE, RO, BL  Aanslagring voor insteeknippel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
17.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



