
PN SF6 45
Persnippel, SFS W45°

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Toepassingsgebied Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-

slangen
Aansluiting 1 SAE-flensaansluiting 6000 PSI
Afdichtingsvorm 1 vlakdichtend met SF-O-ring
Afkorting SFS
Norm SAE J518

ISO 6162-2
Materiaal Staal
Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

Aanwijzing
Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Artikel
Aanduiding DN Size Duim Flensmaat Werkdruk D H L1 L2 
 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm)
PN 13 SF6 45
PN 13 SF6 20 45
PN 16 SF6 13 45
PN 16 SF6 20 45
PN 16 SF6 25 45
PN 20 SF6 45
PN 20 SF6 25 45
PN 25 SF6 20 45
PN 25 SF6 45
PN 25 SF6 32 45
PN 32 SF6 25 45
PN 32 SF6 45
PN 32 SF6 40 45
PN 40 SF6 32 45
PN 40 SF6 45
PN 40 SF6 50 45
PN 50 SF6 45

12
12
16
16
16
19
19
25
25
25
31
31
31
38
38
38
51

8
8
10
10
10
12
12
16
16
16
20
20
20
24
24
24
32

1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
2"

1/2"
3/4"
1/2"
3/4"
1"
3/4"
1"
3/4"
1"
1.1/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2"

420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0

31,8
41,3
31,8
41,3
47,6
41,3
47,6
41,3
47,6
54,0
47,6
54,0
63,5
54,0
63,5
79,4
79,4

7,8
8,8
7,8
8,8
9,6
8,8
9,6
8,8
9,6
10,4
9,6
10,4
12,7
10,4
12,7
12,7
12,7

82,0
87,5
105,0
100,5
123,0
110,0
114,5
129,0
137,0
142,0
145,0
164,0
170,0
168,5
190,0
201,0
236,0

22,0
27,5
29,0
30,5
33,0
30,5
35,0
31,0
35,5
40,5
34,0
44,0
50,5
44,0
52,0
63,5
67,5

Productvarianten
PN SF6 45 VA Persnippel, SFS W45°, RVS


