
UPG G
Koelmiddelslang

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Toepassing Koel- en smeermiddelleidingen voor de verspanende

metaalbewerking.
Uitvoering steunende spiraal van staal met PVC-binnenslang

inschroeftap van staal aan beide zijden
Oppervlak vernikkeld

Eigenschappen Absoluut dicht
kan handmatig in bijna iedere positie worden
gebogen
duurzaam
bestendig tegen oliën, vetten enz.

Bestelaanwijzingen
Andere afmetingen op aanvraag.

Artikel
Aanduiding G1 G2 ID S1 Nominale lengte (+/-5 mm) 
 (mm) (mm)
UPG G1/8-250
UPG G1/8-320
UPG G1/8-400
UPG G1/8-500
UPG G1/4-200
UPG G1/4-250
UPG G1/4-320
UPG G1/4-400
UPG G1/4-500
UPG G1/4-630
UPG G1/4-800
UPG G3/8-200
UPG G3/8-320
UPG G3/8-400
UPG G3/8-500
UPG G3/8-630
UPG G3/8-800
UPG G1/2-500
UPG G1/2-630
UPG G1/2-800
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R 1/8"
R 1/8"
R 1/8"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"

R 1/8"
R 1/8"
R 1/8"
R 1/8"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 3/8"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"

8,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
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15,0
15,0
15,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
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24,0
24,0
24,0
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24,0
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250
320
400
500
200
250
320
400
500
630
800
200
320
400
500
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800


