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Eigenschappen
Toepassingsgebied Dankzij de speciale golving geschikt voor de

levensmiddelen- en de chemische industrie
Uitvoering ringvormig geribbeld

enkelwandig
wide corrugated

Eigenschappen Slangleiding in navolging van DIN 2827
Materiaal slang RVS 1.4404
Omvlechting zonder omvlechting
Norm DIN EN ISO 10380
Temperatuur min. -200 °C
Temperatuur max. 550 °C
Temperatuur geldt alleen voor de slang

Aanwijzing
Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

Bestelaanwijzingen
Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel
Aanduiding Ø ID Ø AD Toleranties BD/UD Buigradius statisch Werkdruk 20°C (stat.) 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
FBO 006
FBO 008
FBO 010
FBO 013
FBO 016
FBO 020
FBO 025
FBO 032
FBO 040
FBO 050
FBO 065
FBO 080
FBO 100
FBO 125
FBO 150

6,20
8,50
10,40
12,40
15,40
20,30
25,40
32,30
40,20
50,00
64,90
79,60
101,50
126,00
149,00

9,80
13,60
16,20
18,60
22,50
28,30
34,80
43,40
52,40
64,80
80,90
99,60
126,50
152,00
174,00

0,30
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40
0,50
0,50
0,60
0,70
0,80
0,80
1,00
1,00

10
14
16
24
29
35
42
51
61
73
89
108
126
147
169

18,0
14,0
10,0
12,0
7,5
4,3
3,0
3,3
2,2
2,1
1,3
1,4
0,5
0,4
0,3

Productvarianten
FBA Metaalslang, 1 omvlechting van 1.4301


