
OEL HLPD 46
Hydraulische olie op basis van minerale olie

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
15.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Toepassingsgebied Als universele olie, bijv. hydraulische persen,

spuitgietmachines, bouwmachines enz.
Classificatie HLPD
Extra kenmerk Bijzonder geschikt voor systemen met gevoelige

regelventielen.

Aanwijzing
Attentie: oliën niet met elkaar mengen.

Beschrijving
Detergerende hydraulische olie op basis van minerale olie met stoffen tegen corrosie, olieveroudering en slijtage.
De detergerende eigenschappen gaan afzettingen in de hydrauliek tegen, zodat vastkleven wordt voorkomen.

Extra informatie
De detergerende eigenschappen gaan afzettingen in de hydrauliek tegen, zodat vastkleven wordt voorkomen. De meest opvallende eigenschap van
HLPD-oliën is dat deze een aanzienlijke hoeveelheid water kunnen opnemen zonder dat de werking van de hydrauliek negatief wordt beïnvloed.

Artikel
Aanduiding Viscositeitsklasse Verpakkingseenheid
 
OEL HLPD 46 ISO VG 46 20 liter


