
OELANALYSE SET 2
Olieanalyseset voor minerale olie

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Leveromvang 1 stuk proefreservoir

1 stuk begeleidend proefdocument
1 stuk envelop

Extra kenmerk De kosten voor de analyse zijn in de prijs inbegrepen.
Alle oliemonsters worden binnen 24 uur na aankomst
in het laboratorium getest.

Beschrijving
Met de olie-analyse-set wordt de toestand van de olie in het laboratorium precies geanalyseerd.
Van het resultaat van de olieanalyse kan de toestand van de installatie worden afgeleid.

Extra informatie
De olie-analyse-set 2 is bestemd voor de volgende controles:
- slijtagemetalen (ijzer, chroom, tin, aluminium, nikkel, koper, lood, molybdeen),
- PQ-index (magnetiseerbare ijzerdeeltjes),
- additieven (calcium, magnesium, zink, fosfor, barium, boor),
- vuil (silicium, kalium, natrium, water in %),
- toestand van de olie (viscositeit bij +40° en bij +100°C),
- viscositeitsindex,
- oxidatie,
- uiterlijk van de olie,
- telling van de deeltjes volgens ISO 4406, SAE 4059.

Artikel
Aanduiding Kleur voor medium Gewicht 
 (kg)
OEL ANALYSE SET 2 Zwart deksel Hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie 0,2


