
BK ANSCHLAG
Aanslagschijven voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Materiaal Staal
Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat
geschikt voor Blokkogelkranen

Artikel
Aanduiding voor sleutelmaat Dikte 
 (mm) (mm)

BK ANSCHLAG SW 09
BK ANSCHLAG SW 12
BK ANSCHLAG SW 14
BK ANSCHLAG SW 17
BK ANSCHLAG SW 19

9
12
14
17
19

3,00
3,50
4,00
5,00
5,00

is reserveonderdeel bij volgende producten
3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
BKN 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 BKR L 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 BKR T 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
BKHL / BKHS 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
4 BKHL T / 4 BKHS T 4-weg-kogelkraan
3 BKR LK 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
4 BKHL X / 4 BKHS X 4-weg-kogelkraan
4 BKHL L / 4 BKHS L 4-weg-kogelkraan
3 BKR TK 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
BK GFS 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
BKR 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 SKR LK VZ 3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
SK SF / SK SF6 2-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
SK SF GFS 2-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
3 BKHL T / 3 BKHS T 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 BKHL L / 3 BKHS L 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 SKR TK 3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
SK GFS 2-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
4 BKR X 4-weg-kogelkraan
4 BKR L 4-weg-kogelkraan
4 BKR T 4-weg-kogelkraan
BK SF / BK SF6 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
BK SF GFS 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 BKHL TK 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering


