2 OK VC
Dubbele oorklem HANSAVFLEX

Eigenschappen
Toepassingsgebied  Slangbevestigingen in lagedruk en middeldruk.
Materiaal Staal

Oppervlakbescherming  Verchroomd glanzend

Artikel

Aanduiding Spanbereik (mm) Bandbreedte
20K 3-5VC 3,0-5,0

20K 3.1-4.1VC 3,1-4,1

2 0K 3.5-4.5VC 3,5-45

2 OK5-7VC 50-7,0

20K7-9VC 7,0-9,0

2 OK 8-11VC 8,0-11,0

2 0K 9-11VC 9,0-11,0

20K 11-13VC 11,0-13,0

2 0K 13-15VC 13,0-15,0

2 OK 15-17 VC 15,0-17,0

2 OK 15-18 VC 15,0 - 18,0

2 OK16-19 VC 16,0- 19,0 ,

2 OK 17-20 VvC 17,0-20,0 8,5
2 OK 19-22VC 19,0-22,0 9,0
2 OK 20-23 VC 20,0-23,0 9,0
2 OK 22-25VC 22,0-25,0 10,0
2 OK 23-25VC 23,0-25,0 10,0
2 0K 23-27 VC 23,0-27,0 10,0
2 OK 25-28 VC 25,0-28,0 10,0
2 0K 27-31 VC 27,0-31,0 10,0
2 OK 28-31VC 28,0-31,0 10,0
2 OK 31-34 VC 31,0-34,0 10,0
2 OK 34-37 VC 34,0-37,0 10,0
2 OK 37-40 VC 37,0 - 40,0 10,0
2 OK 40-43 VC 40,0 - 43,0 10,0
2 OK 43-46 VC 43,0 - 46,0 10,0
Productvarianten

2 OK Dubbele oorklem,

Galvanisch gecoat
2 OKVA Dubbele oorklem, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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