
ASK
Slangklem

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Constructie Wormdraadklemmen
Constructie-toevoeging Zeskantbout met sleuf
Norm DIN 3017
Materiaal Staal
Oppervlakbescherming Verzinkt

Artikel
Aanduiding Spanbereik (mm) Bandbreedte 
 (mm)

ASK 08-12
ASK 10-16
ASK 12-20
ASK 16-25
ASK 20-32
ASK 25-40
ASK 35-50
ASK 40-60
ASK 50-70
ASK 60-80
ASK 70-90
ASK 80-100
ASK 90-110
ASK 100-120
ASK 110-130
ASK 120-140
ASK 130-150
ASK 140-160
ASK 150-170
ASK 160-180
ASK 170-190
ASK 180-200
ASK 190-210
ASK 200-220
ASK 210-230
ASK 220-240
ASK 230-250
ASK 240-260
ASK 250-270
ASK 260-280
ASK 270-290
ASK 280-300
ASK 290-310

8 - 12
10 - 16
12 - 20
16 - 25
20 - 32
25 - 40
35 - 50
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120
110 - 130
120 - 140
130 - 150
140 - 160
150 - 170
160 - 180
170 - 190
180 - 200
190 - 210
200 - 220
210 - 230
220 - 240
230 - 250
240 - 260
250 - 270
260 - 280
270 - 290
280 - 300
290 - 310

9,0
9,0
9,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

Toebehoren
SCHRAUBENDR Schroevendraaier, buigbaar


