
ESK
Slangklem

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
21.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Constructie Wormdraadklemmen
Constructie-toevoeging Zeskantbout met sleuf
Materiaal RVS 1.4301

Artikel
Aanduiding Spanbereik (mm) Bandbreedte 
 (mm)

ESK 11-17
ESK 15-24
ESK 19-28
ESK 22-32
ESK 26-38
ESK 32-44
ESK 38-50
ESK 44-56
ESK 50-65
ESK 58-75
ESK 68-85
ESK 77-95
ESK 87-112
ESK 104-138
ESK 136-165
ESK 150-180
ESK 175-205
ESK 200-231
ESK 226-256
ESK 251-282
ESK 277-307

11 - 17
15 - 24
19 - 28
22 - 32
26 - 38
32 - 44
38 - 50
44 - 56
50 - 65
58 - 75
68 - 85
77 - 95
87 - 112
104 - 138
136 - 165
150 - 180
175 - 205
200 - 231
226 - 256
251 - 282
277 - 307

9,0
9,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

Productvarianten
ESK W2 Slangklem, RVS 1.4016
ESK W5 Slangklem, RVS 1.4436

Toebehoren
SCHRAUBENDR Schroevendraaier, buigbaar


