GBS
Schamierboutklem PA-RI HANSAVFLEX

Eigenschappen
Toepassingsgebied  Voor zuig- en retourslangen

Constructie Scharnierboutklem

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming  Galvanisch gecoat

Artikel
Aanduiding voor uitw. slang-@ Spanbereik (mm) Bandbreedte Bouten Uitvoering
(mm) (mm)

GBS 36-20 36 32-38 20,0 1xM6 1-delig
GBS 42-20 42 38-44 20,0 1xM6 1-delig
GBS 44-20 44 40 - 46 20,0 1xM6 1-delig
GBS 48-20 48 44 - 50 20,0 1xM6 1-delig
GBS 50-20 50 46 - 52 20,0 1xM6 1-delig
GBS 56-25 56 52 - 58 25,0 1xM8 1-delig
GBS 61-25 61 57 - 63 25,0 1xM8 1-delig
GBS 63-25 63 59 - 65 25,0 1xM8 1-delig
GBS 70-25 70 66 -72 25,0 1xM8 1-delig
GBS 76-25 76 72-78 25,0 1xM8 1-delig
GBS 78-25 78 74 - 80 25,0 1xM8 1-delig
GBS 83-25 83 79-85 25,0 1xM8 1-delig
GBS 89-25 89 85-91 25,0 1xM8 1-delig
GBS 91-25 91 87 - 93 25,0 1xM8 1-delig
GBS 94-25 94 90 - 96 25,0 1xM8 1-delig
GBS 105-25 - 101 - 107 25,0 1xM8 1-delig
GBS 116-25 116 112-118 25,0 1xM8 1-delig
GBS 118-25 118 114 -120 25,0 1xM8 1-delig
GBS 145-25 145 137 - 149 25,0 2xM8 2-delig
GBS 170-25 170 162 -174 25,0 2xM8 2-delig
GBS 225-25 225 217 - 229 25,0 2xM8 2-delig

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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