
LBS D
Lichte dubbele buisklem

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Constructie Dubbele buisklem
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 90 °C
Materiaal Polypropyleen

Beschrijving
Voor de snelle montage van kabels, slangen, olie- en smeerleidingen. Bevestiging met schroeven.
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 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
LBS 106 D
LBS 106.4 D
LBS 108 D
LBS 208 D
LBS 209.5 D
LBS 210 D
LBS 212 D
LBS 212.7 D
LBS 310 D
LBS 312 D
LBS 312.7 D
LBS 313.5 D
LBS 314 D
LBS 315 D
LBS 316 D
LBS 318 D
LBS 414 D
LBS 415 D
LBS 416 D
LBS 417.2 D
LBS 418 D
LBS 419 D
LBS 420 D
LBS 421.3 D
LBS 422 D
LBS 425.4 D

1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

6,0
6,4
8,0
8,0
9,5
10,0
12,0
12,7
10,0
12,0
12,7
13,6
14,0
15,0
16,0
18,0
14,0
15,0
16,0
17,2
18,0
19,0
20,0
21,3
22,0
25,0

-
1/4"
-
-
3/8"
-
-
1/2"
-
-
1/2"
-
-
-
5/8"
-
-
-
5/8"
-
-
3/4"
-
-
-
-

14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5

18
18
18
22
22
22
22
22
30
30
30
30
30
30
30
30
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

13,5
13,5
13,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5

32
32
32
41
41
41
41
41
54
54
54
54
54
54
54
54
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

Productvarianten
LBS D PA Lichte dubbele buisklem van PA, Polyamide

Toebehoren
LBS DP D Afdekplaat lichte dubbele buisklem


