NRS W4 (20 mm)
Houderklem HANSAVFLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied  Voor het bevestigen van buizen, slangen en
kabels

Constructie Buisklem

Constructie-toevoeging  Met rubberen profiel

Norm DIN 3016
Materiaal Chroomnikkelstaal (1.4301)
Artikel
Aanduiding kleinste @ Bandbreedte Gat @

(mm) (mm) (mm)
NRS 10-20 W4 10 20,0 8,4
NRS 11-20 W4 11 20,0 8,4
NRS 12-20 W4 12 20,0 8,4
NRS 13-20 W4 13 20,0 8,4
NRS 14-20 W4 14 20,0 8,4
NRS 15-20 W4 15 20,0 8,4
NRS 16-20 W4 16 20,0 8,4
NRS 17-20 W4 17 20,0 8,4
NRS 18-20 W4 18 20,0 8,4
NRS 19-20 W4 19 20,0 8,4
NRS 20-20 W4 20 20,0 8,4
NRS 21-20 W4 21 20,0 8,4
NRS 22-20 W4 22 20,0 8,4
NRS 23-20 W4 23 20,0 8,4
NRS 24-20 W4 24 20,0 8,4
NRS 25-20 W4 25 20,0 8,4
NRS 26-20 W4 26 20,0 8,4
NRS 27-20 W4 27 20,0 8,4
NRS 28-20 W4 28 20,0 8,4
NRS 29-20 W4 29 20,0 8,4
NRS 30-20 W4 30 20,0 8,4
NRS 31-20 W4 31 20,0 8,4
NRS 32-20 W4 32 20,0 8,4
NRS 33-20 W4 33 20,0 8,4
NRS 34-20 W4 34 20,0 8,4
NRS 35-20 W4 35 20,0 8,4
NRS 36-20 W4 36 20,0 8,4
NRS 37-20 W4 37 20,0 8,4
NRS 38-20 W4 38 20,0 8,4
NRS 39-20 W4 39 20,0 8,4
NRS 40-20 W4 40 20,0 8,4
NRS 41-20 W4 41 20,0 8,4
NRS 42-20 W4 42 20,0 8,4
NRS 43-20 W4 43 20,0 8,4
NRS 44-20 W4 44 20,0 8,4
NRS 45-20 W4 45 20,0 8,4
NRS 46-20 W4 46 20,0 8,4
NRS 47-20 W4 47 20,0 8,4
NRS 48-20 W4 48 20,0 8,4
NRS 49-20 W4 49 20,0 8,4
NRS 50-20 W4 50 20,0 8,4
Productvarianten
NRS (20 mm) Houderklem, Staal
NRS (9 mm) Houderklem, Staal
NRS (12 mm) Houderklem, Staal

Houderklem,
NRS W4 (12 mm)  Chroomnikkelstaal
(1.4301)

NRS (15 mm) Houderklem, Staal
—_—
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