SBS 220 / 225

Spanklauwklem

HANSAVFLEX

Eigenschappen
Toepassingsgebied

Voor rubberen en kunststof slangen

Constructie

Slangklem

Constructie-toevoeging

2-delig met spanklauw volgens DIN 3017

Materiaal

Staal

Oppervlakbescherming

Galvanisch gecoat

Artikel
Aanduiding kleinste @ Bandbreedte
(mm) (mm)
SBS 220-42 42 20,0
SBS 220-44 44 20,0
SBS 220-46 46 20,0
SBS 220-48 48 20,0
SBS 220-50 50 20,0
SBS 220-52 52 20,0
SBS 220-54 54 20,0
SBS 220-56 56 20,0
SBS 220-58 58 20,0
SBS 220-60 60 20,0
SBS 220-62 62 20,0
SBS 220-64 64 20,0
SBS 220-66 66 20,0
SBS 220-68 68 20,0
SBS 220-70 70 20,0
SBS 220-72 72 20,0
SBS 220-74 74 20,0
SBS 220-76 76 20,0
SBS 220-78 78 20,0
SBS 220-80 80 20,0
SBS 220-82 82 20,0
SBS 220-84 84 20,0
SBS 220-86 86 20,0
SBS 220-88 88 20,0
SBS 220-90 90 20,0
SBS 220-92 92 20,0
SBS 220-94 94 20,0
SBS 220-96 96 20,0
SBS 220-98 98 20,0
SBS 220-100 100 20,0
SBS 225-42 42 25,0
SBS 225-44 44 25,0
SBS 225-46 46 25,0
SBS 225-48 48 25,0
SBS 225-50 50 25,0
SBS 225-52 52 25,0
SBS 225-54 54 25,0
SBS 225-56 56 25,0
SBS 225-58 58 25,0
SBS 225-60 60 25,0
SBS 225-62 62 25,0
SBS 225-64 64 25,0
SBS 225-66 66 25,0
SBS 225-68 68 25,0
SBS 225-70 70 25,0
SBS 225-72 72 25,0
SBS 225-74 74 25,0
SBS 225-76 76 25,0
SBS 225-78 78 25,0
SBS 225-80 80 25,0
—

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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SBS 220 / 225
Spanklauwklem HANSAVFLEX

Artikel
Aanduiding kleinste @ Bandbreedte
(mm) (mm)
SBS 225-82 82 25,0
SBS 225-84 84 25,0
SBS 225-86 86 25,0
SBS 225-88 88 25,0
SBS 225-90 90 25,0
SBS 225-92 92 25,0
SBS 225-94 94 25,0
SBS 225-96 96 25,0
SBS 225-98 98 25,0
SBS 225-100 100 25,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
02.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



