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Samenstelling van groep A 0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Beschrijving
De klemgrootte is het doorslaggevende keuzecriterium bij de samenstelling.
De montage kan naar keuze op aangelaste platen of op draagrails gebeuren.

Artikel
Aanduiding
 

A 0

Extra elementen
SRS 0 PP Buisklem, lichte serie
SRS 0 LI Sleufschroef voor enkele buisklem
SRS 0 IS Inbusbout, enkele buisklem
SRS 0 AS Inbusbout voor enkele buisklem
SRS 0 SIS Borgschijf voor enkele buisklem
SRS 0 DP Afdekplaat voor enkele buisklem
SRS 0 TS Draagrail, enkele/dubbele buisklem
SRS 0 SM Draagrailmoer, enkele buisklem
SRS 0 SP Lasplaat enkele buisklem, kort
SRS 0 SP L Las- en schroefplaat, lang
SRS 0 D SP Dubbele lasplaat, enkele buisklem
SRS 0 SP R Aangelaste serieplaat, enkele buisklem
SRS 0 SPW Aangelaste en aangeschroefde hoekplaat


