K 430-17 - K430-86

Inschroefstuk-schotkoppeling

HANSAVFLEX

Eigenschappen
Aansluiting 1 + 2

Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 + 2

Stootuitvoering

Constructie

Voor schotbevestiging

Uitvoering

Bochtstuk 90°

Materiaal

Staal

Oppervlakbescherming

Galvanisch gecoat

Artikel

Aanduiding Aanwijzing

K 430-17 M22x 1,5 M22x1,5 25 33 45 19 -

K 430-21 M 26 x 1,5 M22x 1,5 25 36 47 24 -

K 430-30 M18x 1,5 M22x 1,5 25 33 45 19 -

K 430-37 M22x 1,5 M 26 x 1,5 25 36 47 24 -

K 430-38 M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 25 36 47 24 -

K 430-54 M22x1,5 M18x 1,5 25 33 45 19 -

K 430-57 M22x1,5 M22x1,5 25 30 42 19 artikel wordt niet meer geproduceerd
K 430-86 M16x 1,5 M22x1,5 25 - 45 19 -

SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 43-19 - K 43-95

Inschroefstuk-schotkoppeling, Met contramoer

K 43-20 - K 43-94

Inschroefverbinding, bocht 90°, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contramoer

K 43-21 - K43-73

Schroefverbinding, schotaansluiting, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contramoer

K 47-15

Verbindingsschroefverbinding, hoek 90°, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring, contramoer en

slangstuk

K 47-16

Verbindingsschroefverbinding, hoek 90°, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring, contramoer en

slangstuk

K 47-17 /| K47-19

Verbindingssok, bocht 90°, Met wartelmoer, afdichtingsring, contramoer, slangstuk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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