HK BHQ
Aansluitplaat voor stroomregelventiel QV HANSA[/FLEX

Eigenschappen

HKBA QY
Leveromvang incl. schroefset : =
Werkdruk max. 250 bar 1
Aansluiting 1ISO/Cetop 03 NG6 1 | ‘!—“
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Beschrijving
De uitvoering HK BHQ maakt de modulaire montage van HK QV 06 ventielen als tussenplaat met gatenpatroon mogelijk ISO/Cetop 03.
Artikel
werkt in kanaal Uitvoering Leveromvang Gewicht
(kg)
HK BHQ 011 P zonder afsluitplaat, aan één zijde geboord incl. schroefset (4 stuks M5 x 70) 0,7
HK BHQ 012 A+B zonder afsluitplaat incl. schroefset (8 stuks M5 x 70) 0,7
HK BHQ 013 A incl. afsluitplaat incl. schroefset (4 stuks M5 x 70) 0,7
HK BHQ 014 B incl. afsluitplaat incl. schroefset (4 stuks M5 x 70) 0,7
HK BHQ 016 T zonder afsluitplaat, aan één zijde geboord incl. schroefset (4 stuks M5 x 70) 0,7
HK BHQ 022 A+B zonder afsluitplaat incl. schroefset (8 stuks M5 x 70) 0,7
HK BHQ 023 A incl. afsluitplaat incl. schroefset (4 stuks M5 x 70) 0,7
HK BHQ 024 B incl. afsluitplaat incl. schroefset (4 stuks M5 x 70) 0,7

is toebehoren bij volgende producten
HK QV Stroomregelventiel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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