
HK EME
Elektronische versterkerkaart HK EME AC

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Uitvoering asymmetrische stijg- en daalhellingen en 4

potentiometers voor instelwaarden
gestabiliseerd: 24 VDC gelijkgericht en gefilterd 21 - 33 V
opgenomen vermogen 50 W

Beschrijving
Formaat eurocard 100x160
voor proportionele kleppen met enkele en dubbele magneet zonder sensoren
te gebruiken in open of gesloten regelkring
elektronische filters bij in- en uitgang
afschermdeksels aan beide zijden
PE-Faston-stekker voor aarding
Nominaal instelsignaal vooringesteld 0 - 10 VDC

Artikel
Aanduiding voor ventieltype Gewicht 
 (kg)
HK EME AC 01F RR4 1
HK EME AC 01F RR4 2
HK EME AC 01F RR4 3
HK EME AC 05F RR4 3

1 magneet voor HK RZGO
1 magneet voor HK RZMO
1 magneet voor HK prop. verdeelkleppen
2 magneet voor HK prop. verdeelkleppen

0,6
0,6
0,6
0,6

Toebehoren
HK EK M Kaarthouder voor Europa-versterkerkaart


