HK EPMM C
Gerotormotor EPMM HANSAVFLEX

Eigenschappen

Aansluiting Olieaansluitingen achter: A+ B =G
3/8"; lekolie = G 1/4"

Uitvoering standaardvariant
Type "C" with standard seal
As @ 16mm

Ingangs- en retourdruk met lekolieleiding max. 140 bar

Aanwijzing
De algemene aansluiting van de lekolieleiding wordt aanbevolen!

Artikel

Debiet Slagv- Toere- Toeren- Aanhaalm- Drukho- Pmax. at Pmax. at Pmax. at

max. olume ntal tal max. oment ogte 0-100 100-300 300-600

min. max. max. rpm rpm rpm

(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (CED) (CED)
HKEPMM 008 C 16 8,2 50 1950 11 100 140 100 40 20 104 19
HKEPMM012C 20 12,9 40 1550 16 100 140 100 40 20 106 2,0
HKEPMM 020C 20 20,0 30 1000 25 100 140 100 40 20 109 2,1
HKEPMM032C 20 31,8 30 630 40 100 140 100 40 - 114 22
HKEPMM 040 C 20 40,0 25 500 41 80 140 100 40 - 118 23
HKEPMM 050 C 20 50,0 20 400 45 70 140 100 - - 122 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Waarden voor motorkoppel en drukverschil gelden voor continubedrijf

Toebehoren
HK EPMM F  Flens voor gerotormotor

Reserveonderdelen
HK EP DS  Afdichtset voor asynchrone hydrauliekmotor

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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