HK KM 202
Borgmoer HANSAVFLEX

Eigenschappen HK KM 202
Gebruik For control panel installation of valves HKV257 2 and HK 'y
V257 5 g

Beschrijving

Montage: vergrendeling van het handwiel deactiveren
Sleufkopschroef onder de PVC-kap losdraaien
Handwiel verwijderen

Ventiel met behulp van borgmoer monteren

Artikel
Aanduiding Schroefdraad voor ventielmaat Gewicht
(kg)

HK KM 202-1/8 M17 x1 1/8" 0,02
HK KM 202-1/4 M20x1 1/4" 0,04
HK KM 202-3/8 M25x1,5 3/8" 0,06
HK KM 202-1/2 M30x1,5 1/2" 0,08
HK KM 202-3/4 M40x1,5 3/4" 0,10
HK KM 202-1 M50x 1,5 1" 0,12
HK KM 202-11/4 M50x1,5 1.1/4" 0,14
HK KM 202-11/2 M55 x 2 1.1/2" 0,16
HK KM 202-2 M 65 x 2 2" 0,18

is toebehoren bij volgende producten
HK V2 572 Smoorventiel
HK V2 575 Smoorterugslagventiel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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