HK PVPC
Axiale zuigerpomp PVPC HANSA[/FLEX
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Aanwijzing
Versie "C" = pomp met handmatige drukregelaar
Versie 'CH' = pomp met handmatige drukregelaar en stuurdrukontlasting (venting), 3/2-weg magneetafsiuiter 24 VDC, NO

Beschrijving

pompen met verstelbaar transportvolume

laag geluidsniveau

handmatig instelbare drukregelaar

as met pasveer (22,22 voor 29 cm3; 25,38 voor 45 cm3; 31,75 voor 73 en 90 cm3)
Draairichting: rechtsdraaiend

Artikel
Aanduiding Zuigaansluiting Drukaansluiting A B
SAE SAE
(mm)  (mm)

HKPVPC C30291D 20 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 117 18
HK PVPC C 4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 20 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 144 18
HKPVPCCH40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 153 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = transportvolume per omwenteling — p2 = bedrijfsdruk — p3 = maximale druk — n = toerental

Toebehoren
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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