
HK ROTEX Z
Rotex-koppeling voor tandwielpompen

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Uitvoering te combineren met pompdrager HK HL/PL
Materiaal Staal

Gebruik For gear pumps size 2 and size 3

Beschrijving
Draai-elastisch, trillingsdempend, onderhoudsvrij
Axiaal insteekbaar, doorslagveilig
Compact bouwend, lage massatraagheidsmomenten

Artikel
Aanduiding A B C D Ø E Ø F Ø G Ø H Motor Pomp Gewicht 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK R 28 38 N2A
HK R 38 42 N2A
HK R 28 38 N3
HK R 38 42 N3
HK R 42 48 N3

79
93
83
97
104

20
24
20
24
26

35
45
35
45
50

24
24
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28
28

65
80
65
80
95

38
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38
42
48

17,29
17,29
22,00
22,00
22,00

35
35
48
48
48

BG132
BG160
BG132
BG160
BG180

BG2 / as 1:8
BG2 / as 1:8
BG3 / as 1:8
BG3 / as 1:8
BG3 / as 1:8

1,18
1,18
1,18
2,06
3,30

Extra elementen
HK MPK Selectietabel motor-pompen-combinaties voor tandwielpompen


