
HK TSD G
Sluitdeksel / oliepeilstok

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Uitvoering met / zonder oliepeilstok

met ventilatiefilter staal 90 μm
Materiaal Kunststof/staal

Afdichting: NBR

Artikel
Aanduiding G Ø A Ø B C D Lengte meetstaaf Tekst Gewicht 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK TSD G16 RNAAS
HK TSD G16 ROAAA
HK TSD G20 RNAAS
HK TSD G20 ROAAS
HK TSD G20 RNAA 200
HK TSD G26 ROAAA
HK TSD G26 ROAAS
HK TSD G33 RNAAS
HK TSD G33 ROAAS

G 3/8"
G 3/8"
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"

35
35
39
39
39
45
45
51
51

23
23
27
27
27
33
33
39
39

21
21
21
21
21
21
21
24
24

10
10
11
11
11
12
12
13
13

-
210 mm
-
-
210 mm
210 mm
-
-
-

-
OIL
-
OIL
-
OIL
OIL
-
OIL

0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,07
0,05
0,05
0,05


